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! ACHTUNG Lesen Sie vor Installation des viveroo zero sowohl diese 
Montageanleitung als auch vor Inbetriebnahme und Bedienung  
die Sicherheitsmaßnahmen durch. Folgen Sie den beschriebenen  
Anweisungen und Empfehlungen. 

Elektrische Spannung! 
Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung von 
230V möglich. Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur von 
Elektrofachpersonal ausgeführt werden. 
Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten. 

Sicherheits-
hinweise

Das zero sowie alle Zubehörteile sind ausgelegt für den Betrieb in 
trockenen und geschlossenen Wohnräumen.  

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen: 
- Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C. 
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht 

kondensierend. 
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke 

Staubbildung und vergleichbares. 

Das zero Netzteil darf ausschließlich von autorisiertem Personal 
verarbeitet werden. Dies bezieht das fachgerechte Herstellen der 
elektrischen Anschlüsse mit ein. Die maximale Aufstellhöhe beträgt 
2.000m. 

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere 
Montage des zero Netzteils liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt 
auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich 
hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen 
vorzunehmen und nachzuweisen (Mechanik, Brandschutz etc.). 

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr 
möglich ist, so ist das zero unverzüglich außer Betrieb zu setzen und 
gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist 
nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen des zero’s 
eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte 
Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören 
sind oder das zero sichtbare Beschädigungen aufweist. 

Bei starker Überlastung oder Kurzschluss fällt das Netzgerät in einen 
Sicherheitsmodus und wird nicht geschädigt. Eine Gehäuse-
erwärmung im Betrieb ist normal und unbedenklich.

!

1.1 Sicherheitshinweise 
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1.2 Gewährleistung 

Gewährleistung Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum durch 
den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im 
Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt 
die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung 
oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je 
nachdem, was früher eintritt. 

Mangelansprüche 
und 
Mangelvalidierung

Sollte Ihr zero doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, 
wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der 
Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an 
Ihren Händler.

Ausschluss 
von der 
Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. 
Schäden verursacht durch: 

-höhere Gewalt, 
-Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nicht-   
 einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung, 
-unsachgemäße Bedienung, 
-Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung, 
-Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen, 
-Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten, 
-Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, 
gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Kompatibilität Das viveroo zero darf ausschließlich in Verbindung mit dafür 
vorgesehenem und freigegebenem viveroo Zubehör betrieben 
werden. Die Inbetriebnahme oder der Betrieb mit fremden oder nicht 
freigegebenen Netzteilen oder Zubehörteilen führt zum sofortigen 
Verlust von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen. 
Eine Zweckentfremdung des Produktes sowie der Einsatz außerhalb 
der in dieser Anleitung beschriebenen Verwendung ist untersagt. 
Für Schäden, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen 
Verwendung resultieren, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. 
Das viveroo zero sowie das dazugehörige Zubehör sind 
ausschließlich für die Montage in Hohlwänden (z. B. Rigips), 
Trockenbaukonstruktionen sowie Holzplatten und Möbel 
vorgesehen. 
Eine Montage in massivem Mauerwerk, Rohbeton oder Beton ist 
nicht zulässig. 
Bei Nichtbeachtung dieser Montagevorgaben erlöschen sämtliche 
Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Zudem übernimmt der 
Hersteller keine Haftung für daraus entstehende Sach- oder 
Personenschäden.

Apple, iPad und Lightning sind geschützte Marken von Apple Inc.Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten.
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2.1 Produktabmessungen 
zero  

• iPad A16 (11Gen. 2025)  
• iPad 10,9“ (10.Gen 2022) 

Kompatible iPad-Modellnummern: 
A2696, A2757, A2777, A3354, A3355, A3356 

Gewicht nur der Basis Halterung: 1.950 g 
Tiefe: 61 mm 
Abmaße 324 x 254  

• iPad Air 11“ (2025 M3) 
• iPad Air 11“ (2024 M2)  
• iPad Pro 11“ Gen 1-4  
• iPad Air 10,9“ (2020/22) 

Kompatible iPad-Modellnummern: 
A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, 
A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, 
A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, 
A2591, A2435, A2759, A2761, A2762, A2435, 
A2759, A2761, A2762,A2902, A2903, A2904, A3266, 
A3267, A3270 

Gewicht nur der Basis Halterung: 1.950 g 
Tiefe: 61 mm 
Abmaße: 324 x 254 
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2.2 Lieferumfang 
zero  

Lieferumfang 
zero  
(710XXX)

- Bedienungsanleitung zero 
- Zero mit passendem USBC—Kabel 
- Montagezubehör 

Lieferumfang 
zero mit Ladefunktion und 
Netzwerkanbindung (PoE) 
(710XXXPD)

- Bedienungsanleitung zero 
- Zero mit passendem USBC-Kabel 
- Montagezubehör 
-  PoE-Adapter

Netzteil USB-C 230V für zero 
(330705)

- Montageplatte 
- Installationsklemme 
- Netzteil (IN: 100-240 Vac, 50/60 Hz 0,8A OUT: Max. 30W), Geräte mit 

Leistungsprofilen von 5-20V 
- 90 Grad Winkelstecker // Anschluss USB-C

Klemmschrauben für zero 
(371000)

Die Klemmschrauben ermöglichen eine sichere und stabile Befestigung des 
Produkts in Rigipsplatten und vergleichbaren Hohlwänden. Beim Eindrehen 
der Schrauben ziehen sich die Klemmelemente an die Rückseite der Wand 
und fixieren das Produkt formschlüssig und zuverlässig. Dadurch wird ein 
fester Sitz ohne Spiel gewährleistet. Die Klemmschrauben sind separat bzw. 
nachträglich als Ersatzteil erhältlich. 

Lieferumfang: 4er-Set

Einputzrahmen für zero 
(371100)

Für den noch perfekteren, wandbündigen Einbau in Hohlwand. 
Inkl. Anputzprofil und Armierungsgitter. 
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2.3 Kabelausgänge 
zero  

2

1

3

Das viveroo zero verfügt über insgesamt 
drei Kabelausgänge. 

Ausgang 1: Geeignet für USB-C-Kabel oder 
LAN-Kabel (Ausschnittdurchmesser: 20 
mm) 

Ausgang 2: Geeignet für USB-C-Kabel oder 
LAN-Kabel (Ausschnittdurchmesser: 20 
mm) 

Vor der Nutzung eines Kabelausgangs ist 
die jeweilige Abdeckung am vorgesehenen 
Ausschnitt zu entfernen. 

Die Kabelausschnitte befinden sich im 
oberen Bereich des Produktes. 

Verlegen Sie Ihre Anschlusskabel so, dass 
diese spannungsfrei und ohne Knickstellen 
zu den vorgesehenen Ausgängen geführt 
werden können. 

Ausgang 3: Geeignet für USB-C-Kabel 
(Ausschnittdurchmesser: 10 mm) 

Vor der Nutzung eines Kabelausgangs ist 
die jeweilige Abdeckung am vorgesehenen 
Ausschnitt zu entfernen. 

Die Kabelausschnitte befinden sich im 
oberen Bereich des Produktes. 

Verlegen Sie Ihre Anschlusskabel so, dass 
diese spannungsfrei und ohne Knickstellen 
zu den vorgesehenen Ausgängen geführt 
werden können. 
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2.4 Einbaumöglichkeiten 

	 2.4.1  A: Rigipsplatte und Holzwände 6 mm aufliegend 
	 2.4.2  B: Möbel/Holzplatte mit Stufenfräsung 
	 2.4.3  C: Rigipsplatte für Einputzrahmen und Stufenfräsung 
	 2.4.4  D: Rigipsplatte für Einputzrahmen auf der Wand 
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A Variante A: Rigipsplatte und Holzwände 6 
mm aufliegend 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero 
einfach auf die Rigipswand aufgelegt. Das 
Produkt liegt 6 mm auf der Wand. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) // Bei Holzwänden direkt 
in die Wand schrauben. Es werden keine 
Klemmschrauben benötigt!!!

B Möbel/Holzplatte mit Stufenfräsung 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero in 
einem Möbel eingebaut. Dafür wird eine 
Stufenfräsung in dem Möbel eingearbeitet. 
Somit kann das Produkt flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• Möbel mit Stufenfräsung (extern) 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)

C Rigipsplatte mit Einputzrahmen und 
Stufenfräsung 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero in 
einer Rigipsplatte eingebaut. Dafür wird eine 
Stufenfräsung in die Platte eingearbeitet. 
Somit kann das Produkt flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• Rigips mit Stufenfräsung (extern) 

• viveroo Einputzrahmen 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)

D Rigipsplatte mit Einputzrahmen auf der 
Wand 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero auf 
eine Rigipsplatte aufgelegt. Das Produkt 
muss hier höher geputzt werden. Somit 
kann das Produkt auch hier flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• viveroo Einputzrahmen 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)

2.4 Einbaumöglichkeiten 
viveroo zero 
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3. Montage der Wandhalterung viveroo zero 

3.1 Einbau zero in Hohlwänden  
	 3.1.1 Netzteil USB-C 230V für zero und Klemmschrauben 
	 3.1.2 PoE-Adapter und Klemmschrauben 

3.2 Einbau zero in Möbel  

3.3 Wichtige Hinweise zum Einputzrahmen 
	 3.3.1 Flächenbündiger Einbau viveroo zero Einputzrahmen 
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1 Für die Montage im Querformat ist ein 
e n t s p r e c h e n d e r W a n d a u s s c h n i t t 
vorzusehen. 

Bitte wählen Sie vor Beginn der Montage die 
gewünschte Einbauvariante (A–D) aus. 

Eine Übersicht der Einbaumöglichkeiten 
finden Sie auf Seite 7 dieser Anleitung. 

Die zugehörigen Bohrschablonen stehen 
a u f u n s e re r We b s e i t e i m B e re i c h 
„Technische Daten“ zum Download bereit. 

In dem folgenden Beispiel wird die 
Einbauvariante A verwendet. Dabei liegt die 
Halterung 6 mm auf der Wand auf. 

Erforderlicher Wandausschnitt: 298 × 228 
mm. Erforderliche minimale Einbautiefe: 65 
mm 

Für den Einbau im Hochformat ist das 
Bohrbild um 90° zu drehen. 

Hinweis!: Der Einbau in eine Tischplatte in 
w a a g e re c h t e r Po s i t i o n w i rd n i c h t 
empfohlen, da hierbei keine ausreichende 
Stabilität und Funktion gewährleistet 
werden kann. 

2 Führen Sie das Kabel (2) mit einer Länge 
von 10–15 cm durch die Wand (1) und 
durch eine der drei Öffnungen in die 
Baugruppe. 

Anschließend positionieren Sie die 
Halterung grob im Wandausschnitt. 

3.1.1Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo zero mit PoE-Adapter  
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3 Ziehen Sie die Schrauben mittels eines 
Schraubendreher zunächst nur leicht an, 
damit die Baugruppe noch ausgerichtet 
werden kann. 

Drehen Sie die Klemmschraube (4) im 
Uhrzeigersinn fest, bis das Plättchen (3), 
orange markiert die Hohlwand erreicht und 
sicher klemmt. 

Nutzen Sie zum befestigen der Schrauben 
nur den mitgelieferten Inbusschlüssel. 
Verwenden Sie keinen Akkuschrauber! 

  

. 

3.1.1Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo USB-C Netzteil (330705) 
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4 Nehmen Sie das USB-C Netzteil zero (6) 
und schließen Sie das Stromkabel an der 
dafür vorgesehenen Klemme an. 

Auf der Klemme sind die entsprechenden 
Symbole zur Zuordnung der Leiter 
abgebildet. 

Leiterkennzeichnung: 

• Grün-Gelb: 
Schutzleiter / Erdung (PE), nicht 
strom- oder spannungsführend 
(außer im Fehlerfall) 

• Blau: 
Neutralleiter (N), 
spannungsführend 

• Braun, Grau oder Schwarz 
(1 bis 3 Adern pro Stromkabel): 
Außenleiter / Phasenleiter (L1 bis 
L3), spannungsführend 

Hinweis: 
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf 
die Kabelfarben. Diese können je nach Land, 
A l t e r d e r I n s t a l l a t i o n o d e r b e i 
Fehlanschlüssen abweichen. 
Eine falsche Zuordnung kann zu einem 
gefährlichen Stromschlag führen. 

5 Schrauben Sie das USB-C Netzteil zero (6) 
an die markierten orangenen Positionen an 
das Gehäuse an.  

Anschließend schließen Sie das USB-C 
Kabel (7) an das viveroo Netzteil.  

Nutzen Sie zum befestigen der Schrauben 
nur den mitgelieferten Inbusschlüssel. 
Verwenden Sie keinen Akkuschrauber!

3.1.1Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo USB-C Netzteil (330705) 
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6 Schrauben Sie nun die obere Halbschale (8) 
mit den mitgelieferten 4 x M3×20 
Schrauben (9) an der Baugruppe fest.

7 Zum Abschluss entpacken Sie die 
Glasblende (10) und legen diese auf die 
Baugruppe auf. 

Beachten Sie, dass sich oben links und 
unten rechts Zentrierungsbolzen an der 
Glasblende befinden. 
Diese müssen in die entsprechenden 
Aufnahmen der Baugruppe einrasten. 

3.1.1Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo USB-C Netzteil ( 330705) 
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8 Drücken Sie die markierte Fläche mit zwei 
bis drei Fingern leicht nach hinten. Durch 
den Push-to-open-Mechanismus öffnet sich 
die Halterung automatisch. 

9 Zu guter Letzt setzen Sie Ihr iPad in die 
Halterung ein und drücken Sie es vorsichtig 
an, bis die Halterung wieder einrastet. 

Nun haben Sie alle Schritte im Kapitel 3.1.1 
erfolgreich durchgeführt.  

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser 
Sales-Team gerne zur Verfügung: 
sales@viveroo.com 

3.1.1Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo USB-C Netzteil (330705) 

mailto:sales@viveroo.com


 

Seite  von 15 23

1 Für die Montage im Querformat ist ein 
e n t s p r e c h e n d e r W a n d a u s s c h n i t t 
vorzusehen. 

Bitte wählen Sie vor Beginn der Montage die 
gewünschte Einbauvariante (A–D) aus. 

Eine Übersicht der Einbaumöglichkeiten 
finden Sie auf Seite 7 dieser Anleitung. 

Die zugehörigen Bohrschablonen stehen 
a u f u n s e re r We b s e i t e i m B e re i c h 
„Technische Daten“ zum Download bereit. 

In dem folgenden Beispiel wird die 
Einbauvariante A verwendet. Dabei liegt die 
Halterung 6 mm auf der Wand auf. 

Erforderlicher Wandausschnitt: 298 × 228 
mm. Erforderliche minimale Einbautiefe: 65 
mm 

Für den Einbau im Hochformat ist das 
Bohrbild um 90° zu drehen. 

Hinweis!: Der Einbau in eine Tischplatte in 
w a a g e re c h t e r Po s i t i o n w i rd n i c h t 
empfohlen, da hierbei keine ausreichende 
Stabilität und Funktion gewährleistet 
werden kann. 

2 Führen Sie das Kabel (2) mit einer Länge 
von 10–15 cm durch die Wand (1) und 
durch eine der drei Öffnungen in die 
B a u g r u p p e . S c h l i e ß e n d S i e d a s 
Netzwerkkabel an den PoE-Adapter (3) 

Anschließend positionieren Sie die 
Halterung grob im Wandausschnitt. 

3.1.2 Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo PoE-Adapter (71019XPD) 
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3 Ziehen Sie die Schrauben mittels eines 
Schraubendreher zunächst nur leicht an, 
damit die Baugruppe noch ausgerichtet 
werden kann. 

Drehen Sie die Klemmschraube (4) im 
Uhrzeigersinn fest, bis das Plättchen (3), 
orange markiert die Hohlwand erreicht und 
sicher klemmt. 

Nutzen Sie zum befestigen der Schrauben 
nur den mitgelieferten Inbusschlüssel. 
Verwenden Sie keinen Akkuschrauber! 

  

. 

3.1.2 Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo PoE-Adapter (71019XPD) 
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4 Schrauben Sie nun die obere Halbschale (6) 
mit den mitgelieferten 4 x M3 Schrauben (7) 
an der Baugruppe fest.

5 Zum Abschluss entpacken Sie die 
Glasblende (8) und legen diese auf die 
Baugruppe auf. 

Beachten Sie, dass sich oben links und 
unten rechts Zentrierungsbolzen an der 
Glasblende befinden. Diese müssen in die 
entsprechenden Aufnahmen der Baugruppe 
einrasten. 

3.1.2 Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo PoE-Adapter (71019XPD) 

6

7

8
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6 Drücken Sie die markierte Fläche mit zwei 
bis drei Fingern leicht nach hinten. Durch 
den Push-to-open-Mechanismus öffnet sich 
die Halterung automatisch. 

7 Zu guter Letzt setzen Sie Ihr iPad in die 
Halterung ein und drücken Sie es vorsichtig 
an, bis die Halterung wieder einrastet. 

Nun haben Sie alle Schritte im Kapitel 3.1.2 
erfolgreich durchgeführt.  

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser 
Sales-Team gerne zur Verfügung: 
sales@viveroo.com 

3.1.2 Einbau zero in Hohlwänden 
viveroo PoE-Adapter (71019XPD) 

9

mailto:sales@viveroo.com
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1 Befolgen Sie zunächst die Schritte 1–2 im 
Kapitel 3.1.1. 

Hinweis: Dieser Schritt ersetzt Schritt 3 im 
Kapitel 3.1.1. 

Bei dieser Variante sind Klemmschrauben 
nicht zwingend erforderlich. 

Schrauben Sie das viveroo zero direkt an 
den Ecken an die Wand. Verwenden Sie 
dafür geeignete 3 mm Senk-Holzschrauben. 

Achten Sie darauf, dass eine minimale 
Einbautiefe von 65 mm eingehalten wird. 

Hinweis!: Der Einbau in eine Tischplatte in 
w a a g e re c h t e r Po s i t i o n w i rd n i c h t 
empfohlen, da hierbei keine ausreichende 
Stabilität und Funktion gewährleistet 
werden kann. 

Nach Abschluss dieses Schrittes können 
Sie im Kapitel 3.1.1 bei Schritt 4 wie 
gewohnt weitermachen. 

3.2 Einbau zero in Möbel 
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3.3 Wichtige Hinweise zum Einputzrahmen 

Sicherheitshinweise 
!!Achtung: 
Lesen Sie vor Einbau dieses Montagesystems die nachfolgenden Informationen. Folgen Sie den 
beschriebenen 
Anweisungen und Empfehlungen. 

Rahmenbedingungen: 
Das Einputzrahmen ist eine Erweiterung des viveroo zero. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass 
beide Produkte in Kombination verbaut werden. Für das Befestigen und Einarbeiten des Einputzrahmen 
sind folgende Einbettungsmaterialien zugelassen: 
mineralische Putze, kunststoffmodifizierte Klebe- und Armierungsmörtel. 
Das Montagesystem ist ausgelegt für den Einbau in trockenen und geschlossenen Wohnräumen. 

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen: 
Umgebungstemperatur 0 °C bis 35 °C 
Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz und vergleichbares 
Keine direkte Sonneneinstrahlung 

Der Einputzrahmen darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal verarbeitet und installiert werden. 
Diesbezieht das fachgerechte Herstellen der elektrischen Anschlüsse mit ein. Die Verantwortung für den 
geeigneten Montageort und die sichere Montage des Montagesystems liegt einzig beim Verarbeiter. 
Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen. 

Lieferumfang 
Einputzrahmen mit angeklebtem Armierungsgewebe 

Montage in Hohlwänden (Gipsfaserplatten) 
Das viveroo zero kann je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat eingebaut werden. Siehe 
Einbaumöglichkeiten oben in der Anleitung.  

Oberfläche der Gipsfaserplatte gründlich reinigen und den Einputzrahmen auf der Gipsfaserplatte 
befestigen – Bitte achten Sie darauf, dass der Einputzrahmen exakt lotrecht bzw. waagerecht angebracht 
wird. Optional ist es möglich den Einputzrahmen in den Ecken zu verschrauben mit der Wand. 

!!Achtung: Die Gipsfaserplatte muss eine sehr ebene, flache Haft- und Auflagefläche für den Anputzring 
bieten – 
spannungs- und verzugsfrei! 

Den Einputzrahmen mit zugelassenem Einbettungsmaterial (siehe oben) einarbeiten. Hierzu die zu 
armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. 
Anschließend Einbettungsmaterial nach Herstellervorschrift gleichmäßig auf die Gipsfaserplatte 
auftragen. Das Armierungsgewebe des Anputzprofils in die noch nasse Beschichtung faltenfrei einbetten. 
Im Anschluss Einbettungsmaterial nochmals gleichmäßig auftragen, so dass das Gewebe nicht mehr 
sichtbar ist. Je nach Designvorstellungen kann das Anputzprofil bis zur oberen Kante eingearbeitet 
werden. Nach vollkommenem Austrocknen des Einbettungsmaterials die Innenflächen des Anputzprofils 
von Putzresten befreien/ reinigen und das viveroo zero einsetzten – dabei gemäß Anleitung verfahren. 

!!Achtung: Das viveroo zero durch die Klemmschrauben so fest verschrauben, dass sie das Einputzprofil 
stabilisiert! 
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1 Bei dieser Variante wird der Einputzrahmen 
in eine passende Stufenfräsung eingesetzt 
und verputzt. Lesen sie dazu Kapitel 3.3, 
Seite 21. 

Die passenden Bohrschablonen finden Sie 
auf unserer Webseite im Bereich 
„Technische Daten“. 

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit den 
Einputzrahmen festzuschrauben. 

Anschließend können Sie oben im Kapitel 
3.1.1 Seite 10, Schritt 2, das viveroo zero in 
den Einputzrahmen einsetzten und mit den 
Klemmschrauben an einer Rigipswand 
festziehen, Schritt 3. 

1 Bei dieser Variante wird der Einputzrahmen 
auf eine Rigipswand gesetzt und verputzt 
Lesen sie dazu Kapitel 3.3, Seite 21. 

Die passenden Bohrschablonen finden Sie 
auf unserer Webseite im Bereich 
„Technische Daten“. 

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit den 
Einputzrahmen festzuschrauben. 

Anschließend können Sie oben im Kapitel 
3.1.1 Seite 10, Schritt 2, das viveroo zero in 
den Einputzrahmen einsetzten und mit den 
Klemmschrauben an einer Rigipswand 
festziehen, Schritt 3.

3.3.1 Flächenbündiger Einbau Einputzrahmen 

Variante C: Rigipsplatte mit Einputzrahmen und 
Stufenfräsung

Variante C: Rigipsplatte mit Einputzrahmen auf der Wand

Wand

Wand

Einputzrahmen

Einputzrahmen

Einputzrahmen

Einputzrahmen

Armierungsgewebe

Armierungsgewebe
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Bedienungsanleitung 
Wandhalterung viveroo zero

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Sales-Team gerne zur Verfügung 
sales@viveroo.com


