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Einbaumaße 
viveroo zero Einbau- und Fräsmaße

A: Rigipsplatte und Holzwände 6mm aufliegend 
Für den Einbau an Rigipsplatten und Holzwänden, Maße in mm 

und 

D: Rigipsplatte für Einputzrahmen auf der Wand (einputzen) 
Für den Einbau an Rigipsplatten, Maße in mm (einputzen)

Wand

Wand

Produktabmessung viveroo zero allgemein (H.B.T): 254 x 324 x 61 mm Stand: 20.01.2026

Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass eine Einbautiefe von 65 mm eingehalten wird  
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Einbaumaße 
viveroo zero Einbau- und Fräsmaße

B: Rigipsplatte und Holzwände / Möbel mit Stufenfräsung 
Für den Einbau an Rigipsplatten und Holzwänden, Maße in mm 

Produktabmessung viveroo zero allgemein (H.B.T): 254 x 324 x 61 mm

Wand

Wand

Stand: 20.01.2026

Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass eine Einbautiefe von 65 mm eingehalten wird  
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Einbaumaße 
viveroo zero Einbau- und Fräsmaße

C: Rigipsplatte für Einputzrahmen und Stufenfräsung (einputzen) 
Für den Einbau an Rigipsplatten, Maße in mm 

Produktabmessung viveroo zero allgemein (H.B.T): 254 x 324 x 61 mm

Wand

Wand

Stand: 20.01.2026

Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass eine Einbautiefe von 65 mm eingehalten wird  



 

viveroo zero

2.4 Einbaumöglichkeiten 

	 2.4.1  A: Rigipsplatte und Holzwände 6 mm aufliegend 
	 2.4.2  B: Möbel/Holzplatte mit Stufenfräsung 
	 2.4.3  C: Rigipsplatte für Einputzrahmen und Stufenfräsung 
	 2.4.4  D: Rigipsplatte für Einputzrahmen auf der Wand 
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A Variante A: Rigipsplatte und Holzwände 6 
mm aufliegend 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero 
einfach auf die Rigipswand aufgelegt. Das 
Produkt liegt 6 mm auf der Wand. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) // Bei Holzwänden direkt 
in die Wand schrauben. Es werden keine 
Klemmschrauben benötigt!!!

B Möbel/Holzplatte mit Stufenfräsung 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero in 
einem Möbel eingebaut. Dafür wird eine 
Stufenfräsung in dem Möbel eingearbeitet. 
Somit kann das Produkt flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• Möbel mit Stufenfräsung (extern) 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)

C Rigipsplatte mit Einputzrahmen und 
Stufenfräsung 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero in 
einer Rigipsplatte eingebaut. Dafür wird eine 
Stufenfräsung in die Platte eingearbeitet. 
Somit kann das Produkt flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• Rigips mit Stufenfräsung (extern) 

• viveroo Einputzrahmen 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)

D Rigipsplatte mit Einputzrahmen auf der 
Wand 

Bei diesem Einbau wird das viveroo zero auf 
eine Rigipsplatte aufgelegt. Das Produkt 
muss hier höher geputzt werden. Somit 
kann das Produkt auch hier flächenbündig 
eingebaut werden. 

Für die Montage wir benötigt: 

• Das Basisprodukt viveroo zero 

• Klemmschrauben (371000) 

• viveroo Einbutzrahmen 

• Die Bohrschablone finden Sie auf der Webseite 
(Technische Daten)
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